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Nakládání se směsným komunálním odpadem v České republice

 

Skládky Spalovny
V České republice jsou 4 spalovny (Praha, Brno, Liberec, Plzeň). 
 Jde o energetické využívání odpadu, podle některých je toto
ekologičtější varianta zbavování se odpadu. Z důvodu zmenšení
objemu a zdroje energie. První spalovna byla postavena v Praze. 
 Například v Německu je 63 spaloven a v Dánsku je spaloven 30.

Celková produkce směsného
komunálního odpadu v ČR

Způsob nakládání se směsným
komunálním odpadem v roce 2019

Skládka je místo pro uložení odpadů. Jedná se o nejrozšířenější
způsob zbavování se odpadu v ČR. Skládky se rozdělují na skládky
ostatních odpadů a nebezpečných odpadů.Od roku 2030 bude
zakázáno ukládání komunálního  odpadu na skládku. V Česku je
oficiálně 178 skládek.

Spalovna v Dánsku

Spalovna v PlzniFrýdecká skládka

KOMUNÁLNÍ ODPAD

 Než ODPAD skládkovat nebo spalovat, tak jej netvořit!

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ POMÁHÁ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Průměrný obyvatel ČR vyprodukuje za rok 30 až 40 kg plastového komunálního odpaduPrůměrný obyvatel ČR vyprodukuje za rok 40 až 50 kg papírového odpadu. Průměrný podíl skla v komunálních odpadech v ČR je asi 20 kg/obyv./rok

V roce 2019 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

=
50 PET lahví stačí k výrobě jedné fleecové bundy

= =

 

98 % vydávaných novin je na
recyklovaném papíře

Až 100 % recyklovaného skla může být
obsaženo v novém skleněném výrobku
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Složení směsného komunálního
odpadu v obci Pržno
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